MEMORIU TEHNIC
OBIECTIV: SC 
cu sediul in 
Sediu secundar de lucru: 

Cod CAEN:

Structura funcțională:
Spațiu cu suprafața de .........................compus din:
· Spațiu primire comenzi;
· Spatiu expunere sicrie; 

· Spațiu depozitare substanțe dezinfectante, materiale și ustensile de curățenie; 
· Spațiu depozitare materiale infecțioase;
· Grup sanitar cu dus; 

· Vestiar personal;

· Spațiu depozitare deșeuri (în exterior). 
Gestionare deseuri: 
Contract cu firma salubritate SC....................................
Contract cu firma deseuri periculoase SC....................................
Conditii igienico-sanitare:
· Asigurarea lavabilității: gresie, faianta, vopsea lavabilă;
· Racord la rețelele de apă și canalizare;
· Asigurare apă caldă de la centrala termică;
· Iluminat natural și artificial;
· Ventilație naturală și artificială A/C;
Personal angajat: 
echipament protecție, fise aptitudine, avize psihiatrice
Dotare cu substanțe dezinfectante avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide: 

TP1, TP2, TP22
Contract cu firmă prestatoare de activități DDD SC.................................. 
Contract cu firmă pentru igienizarea autoturismelor SC....................................
Activitatea de transport persoane decedate se va realiza cu autovehicule:
- AUTOVEHICULUL MORTUAR PENTRU PARADĂ: 
-omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate;
-habitaclul pentru depozitarea sicriului are o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm;

-spaţiul destinat depozitării sicriului trebuie delimitat de suprafeţe care pot fi dezinfectate;

-autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat sicriului şi cel destinat pasagerilor din faţă.

- AUTOVEHICULUL FUNERAR PENTRU RECUPERARE CADAVRE ŞI TRANSPORT INTERNAŢIONAL: 

- inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;

- omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate; 
- habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit are o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm;

- spaţiul interior este închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;

- autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului;

- este dotat cu tărgi de recuperare şi şină de ghidaj pentru tărgi;

- dotat cu agregat frigorific pentru transportul pe distanţe lungi;
Pentru manipularea și transportul decedatului COVID există obligatoriu echipament individual de protecţie, după cum urmează:

- combinezon complet de protecţie din material impermeabil sau material neţesut rezistent la apă care prezintă şi protecţie pentru cap sau halat cu mâneci lungi impermeabile la apă şi bonetă;

- protectoare faciale: măşti FFP2 şi protectoare oculare (vizieră sau ochelari de protecţie);

- mănuşi latex;

- cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.

- produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecţiei mâinilor prin frecare.
- produse biocide de tip TP22;
- saci impermeabili.
Administrator

